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POSITIVA NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA

Lbs. Kg Psi Psi Psi Psi Psi Psi Psi Psi Psi Psi Psi Psi Psi Psi

100-109 45-49 188 159 188 159 188 175 200 180 175 180 175 150 160 135

110-119 50-54 207 175 207 175 207 191 220 200 195 195 195 165 180 150

120-129 54-59 226 191 226 191 226 206 240 215 210 210 210 180 195 165

130-139 59-63 245 206 245 206 245 222 260 230 230 225 225 190 215 180

140-149 64-68 264 222 264 222 264 238 280 245 250 240 245 205 230 190

150-159 68-72 282 238 282 238 282 254 300 265 265 255 260 220 245 205

160-169 73-77 301 254 301 254 301 270 320 280 280 265 280 235 260 220

170-179 77-81 320 270 320 270 320 286 340 300 295 280 295 250 275 235

180-189 82-86 339 286 339 286 339 302 360 315 315 295 315 265 295 250

190-199 86-90 358 302 358 302 358 318 380 330 335 315 335 285 310 260

200-209 91-95 376 318 376 318 376 334 400 350 350 325 350 300 325 275

210-219 95-99 395 334 395 334 395 349 420 365 370 340 370 310 340 290

220-229 100-104 414 349 414 349 414 365 445 385 385 355 385 325 360 300

230-239 104-108 433 365 433 365 433 381 460 400 405 370 405 340 375 315

240-249 109-113 450 381 450 381 450 397 480 415 420 385 420 355 390 330

100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0

450 400 450 400 450 400 450 400 450 400 450 400 450 400

Tabla de presión de aire FOX DYAD RT2

Trigger Aluninio

PRESIÓN MINIMA:

PRESIÓN MAXIMA:

PESO TOTAL DEL CICLISTA

29'

Trigger

26' 27.5'tamaño de la rueda

Claymore Jekyll Trigger Jekyll Trigger CRB

Ajuste del rebote
El rebote controla la velocidad de retorno de la suspension trasera después de haber sido comprimida. El ajuste correcto del rebote es una preferencia personal y varía 
según el peso del ciclista, el estilo de circulacion y las condiciones del terreno. Una regla empírica básica consiste en ajustar el rebote lo más rápido posible, sin 
contragolpe y sin tirar al ciclista.
Para ajustar el rebote:
1. Los circuitos de recuperación trabajan independientemente. Asegurar que la palanca remota esté puesta en el modo de marcha que se está ajustando. Ver Ajuste del 
rebote.
2. Girar el dial de rebote seleccionado en dirección de las agujas del reloj hasta que se detenga. Girarlo en dirección contraria al reloj, contando cada clic. un buen punto 
de comienzo es empezando a 7 clics desde cerrado. Cada selector de recuperación tiene aprox. 13 clics de rango de ajuste.


