


























12134917 Rev 1.

SYNAPSE - MANUAL DEL USUARIO

Configuraciones de las Guias del Tubo Diagonal

Shimano Di2

• Introduzca la centralita Shimano RS910 (1), en la 
base de la guía (2) antes del montaje final en el 
cuadro asegurándose de que el puerto de carga 
está en dirección hacia la parte de atrás de la bici.

• Rotar la centralita 15 grados en la base para fijar 
su posición.

• Conectar los cables E-Tube.

• Enganchar la parte trasera de la guía (a) dentro del 
puerto del tubo diagonal (b) y después continúe 
con la instalación de la guiar en el tubo diagonal. 
Asegúrese de que la pestaña delantera (c) queda 
fijada en la parte delantera del puerto del tubo 
superior.

• Montar la tapa de la guiar para Di2 (3) empezando 
por la parte trasera.

SRAM eTap

• Enganchar la parte trasera de la guía en el puerto 
del tubo diagonal y continua colocando la base de 
la guía (2) en el puerto del tubo diagonal (a).

• Asegúrese de que la pestaña delantera queda 
fijada bajo la parte delantera del puerto del tubo 
diagonal.

• Monte la tapa de la guía del tubo diagonal  – 
eTap (4) comenzando desde la parte de atrás y 
terminando por la parte delantera.

Mecánico

• Aflojar el tornillo (5) lo suficiente para que la 
cabeza sobresalga de la guía de tubo diagonal (6).

• Enganche la parte trasera de la guía dentro del 
puerto del tubo diagonal y después fije por 
complete la guía en el tubo diagonal.

• Asegúrese de que la pestaña delantera queda 
enganchada bajo la parte delantera del puerto de 
tubo diagonal.

• Apretar ligeramente el tornillo hasta que la cabeza 
quede asentada. NO SOBRE APRETAR.
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ESPAÑOL

A

B

B

C

I

G

H

E

F

H

D

Loctite 242 (blue)
2  Nm

F

K35058/
Loctite 242 (blue)
2 Nm

Loctite 242 (blue)
2  Nm

KF115/

Di2

eTap

Di2

eTap

Di2

eTap

L

J
K

ID CODE DESCRIPTION

A CK1168U10OS Adjustable Fender Bridge BLK

B K11018 Road Fender Mount Hardware

C KP448/ Seat Binder Wedge Super X

D CK3588U00OS BB Cable Guide

E CK3568U00OS Synapse Crb DT Cable Guide

F K32048 Shift And Brake Grommets

G CK3578U00OS Synapse Crb FD 1X Cover

 CK3598U00OS Synapse Crb FD Hanger

H KP302/ Dropout Cable Stop 20X

I KP419/ Der Hanger X12

ID CODE DESCRIPTION

K35018 1 1/8 Crb Headset No Crown Race

K35028 1 1/4 Crb Headset No Crown Race

K35038 1 3/8 Crb Headset No Crown Race

j KB6180/ Bearing BB Si 2PCS BLU

K QC616/ Circlips 2x BB Si

K83038 Ratchet Lever Maxle 100x12 125mm

K83048 Adjustable Lever Maxle 100x12 125mm

K83058 Ratchet Lever Syntace 142x12 165mm

K83068 Adjustable Lever Syntace 142x12 165mm

L K35058 SiSL Compression Assy.

KF115/ Kit Gel Dynamic Carbn Seatpost

Piezas de Repuesto
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